
 
 
 

 

 
 

Instrukcja montażu 
moskitiery plisowanej 
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57-300 Kłodzko 
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NIP 883-10-09-048 
Tel.: +48 74 865 33 33 

e-mail: biuro@amidex.pl 
 

 

Pomiar przy montażu do muru: 

 
             Pomiar przy montażu do ościeżnicy: 

 

Montaż: 

1 Wyczyść powierzchnię, na której 

będzie montowana moskitiera

 

2 Usuń zabezpieczenie taśmy 

samoprzylepnej z profilu dolnego 

 

3 Przyklej profil dolny 

 

4 Usuń zabezpieczenie taśmy 

samoprzylepnej z profilu górnego 

 

5 Przyklej profil górny 

 

6 Usuń zabezpieczenie taśmy z 

listwy prawej 

 

   



7 Wsuń listwę montażową pomiędzy 

narożniki profilu górnego i dolnego 

 

8 Upewnij się, że listwa montażowa 

jest prawidłowo osadzona 

 

9 Przyklej prawą listwę montażową 

 

10 Prawidłowo osadzona listwa w 

narożniku

 

11 Usuń taśmę zabezpieczającą z 

listwy lewej 

 

12 Wsuń listwę montażową 

pomiędzy narożniki profilu górnego 
i dolnego 

 

13 Upewnij się, że listwa montażowa 

jest prawidłowo osadzona 

 

14 Przyklej listwę montażową 

 

15 Prawidłowo osadzona listwa w 

narożniku 

 

16 Przykręć prawą listwę 

montażową 

 

17 Przykręć lewą listwę 

montażową 

 

18 Osadź wkręty w odpowiednio 

nawierconych otworach 

 

   



19 Przykręć wkręty tak, aby jak 

najbardziej licowały się z listwą 

 

20 Osadź wkręty w odpowiednio 

nawierconych otworach strony 
lewej 

 

21 Przykręć wkręty tak, aby jak 

najbardziej licowały się z listwą 

 

22 Umieść profil z siatką pomiędzy 

profilem górnym i dolnym 

 

23 Ustaw w pozycji pionowej profil 

z siatką 

 

24 Nasuń z jednej strony profil z 

siatką na listwę montażową i nabij 

 

25 Rozwiń sznurki z elementu 

transportowego 

 

26 Upewnij się, że sznurki nie 

krzyżują się 

 

27 W odpowiednim miejscu zrób 

supeł i włóż element plastikowy 
znajdujący się na sznurku w widełki 

narożnika 

 

28 Upewnij się, że sznurki nie 

krzyżują się 

 

29 W odpowiednim miejscu zrób 

supeł i włóż element plastikowy 
znajdujący się na sznurku w widełki 

narożnika (góra) 

 

30 Umieść profil z magnesem 

pomiędzy profilem górnym i dolnym 

 

 



31 Ustaw profil z magnesem w 

pozycji pionowej 

 

32 Nasuń z jednej strony profil z 

magnesem na listwę montażową i 
nabij go 

 

33 Poluzuj wkręty umieszczone w 

narożnikach profilu przymykowego 
z siatką, co zapewni prawidłowe 

otwieranie i zamykanie moskitiery 

 

 
Instrukcja użytkowania moskitiery plisowanej 

 
 
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania. 
1. Zaleca się czyszczenie siatki moskitiery przynajmniej raz w miesiącu. 
2. Do czyszczenia należy stosować delikatną , suchą bądź zwilżoną ściereczkę, w sytuacji 

wystąpienia istotnych zanieczyszczeń używać łagodnych środków czyszczących. 
3. Nie zaleca się montażu moskitiery w pobliżu źródeł ciepła gdyż może to spowodować deformację 

siatki. 
4. Należy pamiętać, że moskitiera nie chroni użytkownika przed wypadnięciem przez otwór okienny. 
 
Konserwacja i naprawy. 
Proste czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika moskitiery bez 
jakichkolwiek szczególnych kompetencji. Czynności te polegają na utrzymaniu czystości siatki oraz 
usuwaniu zanieczyszczeń zbierających się wewnątrz prowadnic. 

 Nie stosować ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia. 

 Powierzchnię moskitiery myć wodą przy użyciu niewielkiej ilości łagodnych środków myjących o     
odczynie neutralnym 

 Chronić moskitierę przed substancjami agresywnymi, bądź żrącymi 

 Silne środki czyszczące mogą powodować korozję czy zmianę barwy lakieru. 

 Przy usuwaniu tłustych plam (np. oleje, sadza) lub pozostałości klejów, kauczuków silikonowych 
samoprzylepnych stosować środki bez aromatyzowanych węglowodorów benzynowych. 

 Zaleca się coroczny przegląd wszystkich elementów mocujących. 

 
 
 
 

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz 
sznurki wewnętrzne operujące produktem.  

Aby nie dopuścić do zadziergnięcia się pętli i zaplątania, utrzymywać sznurki poza zasięgiem 
małych dzieci. Sznurki mogą owinąć się wokół szyi dziecka. 

Odsunąć łóżeczka, łóżeczka dziecinne, dziecinne meble od sznurków okiennych. 

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie tworzą pętli. 


